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Grundlagen

Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann 
durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in 
den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müs-
sen in die laufende Reinigung einbezogen werden.

Bauschlussreinigung

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung 
einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produk-
tionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen 
werden entfernt. Hierzu nehmen Sie die anwen-
dungsfertige Reinigungslösung RZ Bauschlussreiniger 
(Verbrauch ca. 50 ml/qm) oder alternativ RZ Elastic 

-
schmutzungsgrad), oder bei starken Verschmutzungen 

Verschmutzungsgrad) gemäß Gebrauchsbeschreibung. 
Die Konzentration muss dem Verschmutzungsgrad 
angepasst werden. Die Reinigungslösung wird auf dem 
Belag verteilt und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 

Tango) und Schrubbbürste oder rotem Pad abgefahren. 

nach der Anwendung von RZ Grundreiniger) anschlie-
ßend mit klarem Wasser gründlich neutralisiert.

Bei Evercare vergüteten Bodenbelägen entfällt die 

Laufende Unterhaltsreinigung

Je nach Schmutzanfall sollte der Boden kontinuierlich 
gereinigt werden. Staub und lose Verschmutzungen 
werden mit einem Staub- bzw. Bürstsauger entfernt. 
Zur Entfernung von fest anhaftenden Verschmutzungen 

ca. 1:200 (= 50 ml auf 8 - 10 Liter Wischwasser) ver-
wendet. Die Verarbeitung sollte mit einem Wischmopp 
(RZ Klapphalter mit RZ Microfaser-Mopp) erfolgen.

Hinweis: -
-

trächtigen.

Grundreinigung

Durch die Beanspruchung und den damit verbundenen 
Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen 
eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. 
Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der 

-
reich alle 12 -18 Monate der Fall sein. Hartnäckige 
Verschmutzungen und andere Rückstände, die das 

durch die Grundreinigung entfernt. Zur Entfernung 
der Verschmutzungen wird RZ Grundreiniger in einer 
Verdünnung von ca. 1:10 eingesetzt. Die Reinigungs-
lösung wird auf dem Belag verteilt und nach einer 
Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit einer Einscheiben-

Bodenbelag anschließend mit klarem Wasser gründlich 
neutralisiert. 

Beseitigung von Beschädigungen 

scharfkantige Möbel oder hereingetragen, groben 
Schmutz in Verbindung mit Reibung so stark beschä-
digt, dass eine herkömmliche Reinigung nicht mehr 
in der Lage ist, den Schmutz aus den Vertiefungen zu 
entfernen, besteht die Möglichkeit einer Sanierung.

Vorbereitung

1. Direkt nach der Verlegung: Zunächst ist die Ober-

im Kreuzgang abzufahren. Anschließend wird wie unter 
Punkt 2 verfahren.

2. Nach längerer Nutzungsdauer:
-

ner Verdünnung von 1:1 gemäß Gebrauchsbeschreibung 
mit einer Einscheibenmaschine und einem RZ-Sanier-
pad besonders sorgfältig und langsam abzufahren. Die 

aufgenommen und der Belag anschließend mit klarem 

beseitigt ist. Die Verarbeitung des 2K RZ Turbo Pro-
tect hat gemäß der gültigen Verarbeitungsrichtlinie zu 
erfolgen. Der Bodenbelag ist nach 24 Stunden vorsich-
tig nutzbar, die vollständige Aushärtung wird nach 7 
Tagen erreicht.
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Entfernung von Flecken 
und Gummiabstrichen

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die 

werden können, lassen sich mit RZ Boden Fleckenlöser 
in Verbindung mit einem Tuch oder weißem/ rotem 
Pad entfernen. Danach sofort mit klarem Wasser nach-
wischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da 
sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag 
festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig 
beseitigt werden können. 

-

DIN VOB 18365 Bodenbelagsarbeiten. Es gelten die 
anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzei-
tige Stand der Technik. Ebenso sind die Angaben und 
Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller beachten.
Benötigen Sie weitere Hinweise oder Sie haben Fragen 
zur Anwendung unserer Produkte, stehen Ihnen unsere 
RZ Fachberater gerne zur Verfügung.                                                                            


